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И Н С Т Р У К Ц И Я
по размещению и креплению паллет

с дверными полотнами и погонажом в автотранспорт

(выдержки)
1. Общие положения
        Грузовой (коммерческий) автотранспорт – это унифицированная грузовая единица, предназначенная для перевозки тарных и штучных грузов, представляющая собой стандартизованную по максимальной массе брутто, габаритным размерам конструкцию.

        Грузоотправитель подготавливает груз к отправке  в соответствии со стандартами, техническими условиями на продукцию, тару и упаковку таким образом, чтобы обеспечивались безопасность движения и сохранность груза.

      Грузы предъявляются к перевозке отдельными единицами или в транспортных пакетах, сформированных на поддонах. Транспортные пакеты должны быть прочно скреплены обвязками, стрейч-пленкой, термоусадочной пленкой или другими средствами, исключающими смещение единиц груза внутри пакета при перевозке.

2. Требования к техническому состоянию автотранспортного средства при погрузке сборного груза (дверных полотен и погонажных изделий).
По прибытии автомобиля (тент, рефрижератор, контейнер) под погрузку ходовая часть автомобиля и прицепа должны быть очищены от дорожной грязи (особенно в демисезонный и  зимний периоды).


Платформа  кузова должен быть ровный, без явных вмятин, нарушений целостности.

Состояние тента должно гарантировать защиту груза от атмосферных осадков.
Опорные боковые стойки кузова должны быть съемные.

В кузове прицепа не должен находиться посторонний груз, способный при транспортировке повредить товар.

Для гарантированного закрепления груза в кузове прицепа от смещения и повреждения автомобиль должен быть снабжен страховочными грузовыми ремнями (тип «риппер») в количестве не менее 12 шт.

Для  ускорения и улучшения качества погрузочных работ,  сокращения времени простоя автомобиля под грузовыми операциями, заказчик автомобиля  обязан заблаговременно (одни сутки, до планируемой даты отгрузки) предупредить отдел отгрузки и логистики ОАО «Лесплитинвест» о типе подаваемого под погрузку автомобиля ( тент, штора, рефрижератор), его внутренние геометрические размеры (длина, ширина, высота) и конструкционных особенностях (несъемные стойки, состояние тента и др).
3. Размещение и крепление груза


Масса груза должна распределяться равномерно по всей площади пола прицепа. Смещение общего центра тяжести груза в поперечном направлении должно быть не более 100мм. Допускается при погрузке неоднородными грузами более тяжелые размещать в передней части прицепа (полуприцепа) или равномерно по всей площади пола, более легкие в хвостовой части или поверх тяжелых грузов.

       При размещении грузов с выступающими частями, острыми кромками необходимы соответствующая упаковка или применение прокладок между грузом и стенками.
    В случаях, когда величина зазоров по длине и(или) по ширине между отдельными транспортными пакетами превышает 50мм, транспортные пакеты должны быть раскреплены между собой установленными для этого материалами, груз должен быть закреплен соответственно от продольных или(и)поперечных перемещений.

   Не допускается крепление гвоздями к полу и любым другим частям конструкции прокладочных материалов, подкладок и других элементов крепления грузов.   
